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SOLUTIONS DE VERRE 
POUR FAÇADES

Des architectes et des entrepreneurs 
visionnaires à la recherche de l’enveloppe 
ultime du bâtiment ont aidé Saint-Gobain 
à devenir un fournisseur majeur de 
vitrages pour l’industrie mondiale de la 
construction. Par exemple, nous jouons 
un rôle dans la conception de certains 
des projets architecturaux les plus 
emblématiques du monde et proposons 
un large éventail de solutions innovantes 
en verre pour les façades.

Nous anticipons vos besoins et souhaits 
spécifiques grâce à une large gamme de 
vitrages à contrôle solaire et thermique, 
d’esthétique, de design, de transparence 
totale, de grandes dimensions et de 
vitres courbées. Notre domaine principal 
d’expertise est de fournir des vitrages 
qui sont idéalement adaptés pour les 
maisons, les immeubles de bureaux, les 
écoles, les hôpitaux et autres bâtiments 
où une bonne isolation, un contrôle solaire 
et la lumière du jour sont nécessaires.

Réflexion intérieure (RLi)

Pourcentage de la lumière visible directement 
réfléchie par la surface intérieure du verre. 

Rendu des couleurs (Ra)

Capacité du verre à retenir les couleurs telles 
qu’elles sont perçues sans vitrage. Mesuré sur 
une échelle de 1 à 100. Un Ra faible donne une 
mauvaise reproduction des couleurs et un Ra 
élevé donne une reproduction naturelle et 
claire des couleurs. La valeur Ra est également 
appelée CRI (Color Rendering Index). 

Valeur Ug

Indique la quantité de chaleur perdue à travers 
le verre. Plus la valeur Ug est faible, meilleures 
sont les propriétés isolantes. La valeur Ug est 
exprimée en W/m2K.

Facteur Solaire (valeur g)
Pourcentage de l’énergie solaire transférée à 
travers le verre. La valeur g mesure la capacité 
d’un vitrage à réduire la surchauffe dans une 
pièce. Plus le facteur solaire est faible, plus le 
risque de surchauffe est faible. 

Coefficient d’ombrage (SC)

Rapport entre le facteur solaire du vitrage et 
le facteur solaire d’un verre float transparent 
d’une épaisseur de 3 mm (0,87). Plus le 
coefficient d’ombrage est faible, moins il y a 
de gain de chaleur et donc moins de risque de 
surchauffe. 

Sélectivité (Se)

Rapport entre la transmission lumineuse (TL) 
et le facteur solaire (valeur g). Lorsque la 
sélectivité est supérieure à deux, le vitrage 
laisse entrer plus de deux fois plus de lumière 
que de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
PRINCIPALES 

Transmission lumineuse (TL)

Pourcentage de la lumière visible passant 
directement à travers le verre.

Réflexion extérieure (RLe)

Pourcentage de la lumière visible directement 
réfléchie par la surface extérieure du verre. 
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DOUBLE VITRAGE

Revêtement
Couleur en
réflexion

Trans-
mission

lumineuse
TL
[%]

Facteur
solaire 
(valeur 

g)

Coef-
ficient  
d’om-
brage

SC

Sélecti-
vité
TL/g

Réflexion 
extérieure
RLe [%]

Réflexion 
intérieure

RLi [%]

Valeur 
Ug

[W/m2K]

Absorp-
tion

Vitrage 
extérieur 
AE 1 [%]

Rendu des 
couleurs

Ra

L’empreinte 
carbone

[kg CO2 eq/m²]

Possibilités de production

Tremper Courbé2À tremper / recuit

                              COOL-LITE XTREME pour double vitrage (6 # – 16 A – 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                               Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE XTREME 70/33 DIAMANT extra clair 71 0,33 0,38 2,15 11 13 1,0 26 96,5 40

COOL-LITE XTREME 70/33 II1 DIAMANT extra clair 71 0,33 0,38 2,15 11 13 1,0 28 95,6 47 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 70/33 ORAÉ neutre 70 0,33 0,38 2,12 11 13 1,0 31 95,8 27

COOL-LITE XTREME 70/33 ORAÉ II1 neutre 70 0,33 0,38 2,12 11 13 1,0 32 94,9 34 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 70/33 neutre 70 0,33 0,38 2,12 11 13 1,0 31 95,8 39

COOL-LITE XTREME 70/33 II1 neutre 70 0,33 0,38 2,12 11 13 1,0 32 94,9 46 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 61/29 DIAMANT extra clair 62 0,29 0,34 2,14 11 14 1,0 31 92,3 40

COOL-LITE XTREME 61/29 II1 DIAMANT extra clair 62 0,29 0,34 2,14 11 15 1,0 36 91,8 47 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 61/29 ORAÉ neutre 61 0,29 0,33 2,10 11 14 1,0 35 91,6 27

COOL-LITE XTREME 61/29 II1 ORAÉ neutre 61 0,29 0,33 2,10 11 15 1,0 41 91,2 34 à tremper

COOL-LITE XTREME 61/29 neutre 61 0,29 0,33 2,10 11 14 1,0 35 91,6 39

COOL-LITE XTREME 61/29 II1 neutre 61 0,29 0,33 2,10 11 15 1,0 41 91,2 46 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 50/22 II1 DIAMANT extra clair 48 0,21 0,24 2,29 16 18 1,0 42 84,7 47 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 50/22 II1 ORAÉ neutre 47 0,21 0,24 2,24 16 18 1,0 46 84,2 34 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 50/22 II1 neutre 47 0,21 0,24 2,24 16 18 1,0 46 84,2 45 à tremper oui

                               COOL-LITE SKN pour double vitrage (6 # – 16 A – 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                                Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE SKN 083 DIAMANT extra clair 76 0,41 0,47 1,85 12 13 1,0 21 95,4 40

COOL-LITE SKN 083 II1 DIAMANT
(aussi disponible sur face 3)

extra clair 76 0,41 0,47 1,85 12 13 1,0 22 96,6 47 à tremper

COOL-LITE SKN 183 neutre 75 0,40 0,46 1,88 12 13 1,0 26 94,7 39

COOL-LITE SKN 183 II1 
(aussi disponible sur face 3)

neutre 75 0,40 0,46 1,88 12 13 1,0 27 95,8 46 à tremper

COOL-LITE SKN 076 DIAMANT extra clair 71 0,38 0,43 1,87 13 15 1,0 22 96,8 40

COOL-LITE SKN 076 II1 3 DIAMANT extra clair 71 0,38 0,43 1,87 13 15 1,0 26 94,7 47 à tremper oui

COOL-LITE SKN 176 neutre 70 0,37 0,43 1,89 13 15 1,0 27 96,0 40

COOL-LITE SKN 176 II1 3 neutre 70 0,37 0,43 1,89 13 15 1,0 31 93,9 46 à tremper oui

COOL-LITE SKN 075 II1 DIAMANT extra clair 71 0,36 0,41 1,97 15 16 1,0 24 95,8 47 à tremper oui

COOL-LITE SKN 175 II1 neutre 70 0,35 0,40 2,00 14 15 1,0 29 95,1 46 à tremper oui

COOL-LITE SKN 0653 DIAMANT extra clair 62 0,35 0,40 1,77 17 18 1,0 26 94,5 40

COOL-LITE SKN 065 II1 3 DIAMANT extra clair 62 0,35 0,40 1,77 17 19 1,0 29 94,3 47 à tremper oui

COOL-LITE SKN 1651 3 neutre 61 0,34 0,39 1,79 16 18 1,0 30 93,7 39

COOL-LITE SKN 165 II1 3 neutre 61 0,34 0,39 1,79 16 19 1,0 34 93,5 46 à tremper oui

  

NOS PRODUITS

1. Vitrage extérieur trempé, vitrage intérieur non trempé, cela n’affecte que l’empreinte carbone.
2. Certains vitrages peuvent être courbés: des tests doivent être effectués pour validation.
3. Peut être appliqué contre le PVB; le revêtement en contact avec le PVB modifie les performances et les propriétés physiques. 
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DOUBLE VITRAGE

Revêtement
Couleur en
réflexion

Trans-
mission

lumineuse
TL
[%]

Facteur
solaire 
(valeur 

g)

Coef-
ficient  
d’om-
brage

SC

Sélecti-
vité
TL/g

Réflexion 
extérieure
RLe [%]

Réflexion 
intérieure

RLi [%]

Valeur 
Ug

[W/m2K]

Absorp-
tion

Vitrage 
extérieur 
AE 1 [%]

Rendu des 
couleurs

Ra

L’empreinte 
carbone

[kg CO2 eq/m²]

Possibilités de production

Tremper Courbé2À tremper / recuit

  

                                COOL-LITE K (avec ECLAZ sur face 3) pour double vitrage (6 # – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR
                                 Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE KG 137 recuit doré 35 0,28 0,32 1,25 30 26 1,1 39 80,1 41

COOL-LITE KG 1371 trempé doré 35 0,28 0,32 1,25 33 29 1,1 38 76,3 47 à tremper

COOL-LITE KN 177 II1

(sans ECLAZ sur face 3)
neutre 70 0,48 0,55 1,46 24 22 1,0 16 97,7 46 à tremper

COOL-LITE KN 166 II1 
(sans ECLAZ sur face 3)

neutre 61 0,39 0,44 1,56 22 26 1,1 27 96,9 46 à tremper

COOL-LITE KN 148 II1

(sans ECLAZ sur face 3)
neutre 47 0,32 0,37 1,47 27 18 1,0 32 94,0 46 à tremper

COOL-LITE KNT 1643 neutre 59 0,45 0,51 1,31 13 7 1,1 39 93,2 41 trempable

COOL-LITE KNT 1553 neutre 49 0,36 0,42 1,36 16 7 1,1 44 92,0 41 trempable

COOL-LITE KNT 1403 neutre 38 0,28 0,32 1,36 22 8 1,1 48 90,5 41 trempable

COOL-LITE KS 147 
(sans ECLAZ sur face 3)

argenté 44 0,31 0,36 1,42 43 38 1,1 27 96,4 41

COOL-LITE KS 146 II1 argenté 43 0,29 0,34 1,48 33 16 1,1 30 91,2 47 à tremper

COOL-LITE KS 138 II1 neutre 37 0,26 0,30 1,42 38 17 1,1 31 91,6 47 à tremper

                                COOL-LITE ST (avec ECLAZ sur face 3) pour double vitrage (6 # – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                                 Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE ST BRIGHT SILVER 
DIAMANT3 4 argenté 64 0,57 0,65 1,12 32 31 1,1 8 98,0 42 trempable oui

COOL-LITE ST BRIGHT SILVER3 4 argenté 63 0,54 0,63 1,17 32 31 1,1 13 98,3 41 trempable oui

COOL-LITE ST 1673 4 neutre 62 0,53 0,61 1,17 21 21 1,1 24 98,2 41 trempable oui

COOL-LITE ST 1503 4 neutre 47 0,40 0,47 1,18 19 19 1,1 43 96,9 41 trempable oui

COOL-LITE ST 1363 4 gris 34 0,30 0,34 1,13 23 20 1,1 52 94,8 41 trempable

COOL-LITE STB 1363 4 bleu 33 0,30 0,34 1,10 19 17 1,1 54 97,3 41 trempable

COOL-LITE ST 1203 4 argenté 19 0,18 0,21 1,06 32 27 1,1 55 90,7 41 trempable

COOL-LITE STB 1203 4 bleu 20 0,19 0,22 1,05 21 29 1,1 63 97,4 41 trempable

                                PLANISTAR SUN pour double vitrage (6# - 16 A – 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR
                                 Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

PLANISTAR SUN neutre 72 0,38 0,43 1,89 14 15 1,0 28 94,8 39

                               COOL-LITE SKN pour double vitrage (6 # – 16 A – 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                                Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE SKN 0543 DIAMANT extra clair 53 0,29 0,33 1,83 19 22 1,0 33 90,3 40

COOL-LITE SKN 054 II1 3 DIAMANT extra clair 53 0,29 0,33 1,83 18 23 1,0 40 85,3 47 à tremper oui

COOL-LITE SKN 1543 neutre 52 0,28 0,32 1,86 19 22 1,0 37 89,6 39

COOL-LITE SKN 154 II1 3 neutre 52 0,28 0,32 1,86 18 23 1,0 44 84,6 46 à tremper oui

COOL-LITE SKN 044 II1 3 DIAMANT extra clair 43 0,23 0,27 1,87 21 15 1,1 45 88,6 47 à tremper

COOL-LITE SKN 144 II1 3 neutre 42 0,23 0,26 1,83 20 15 1.1 48 87,9 39 à tremper

  

1. Vitrage extérieur trempé, vitrage intérieur non trempé, cela n’affecte que l’empreinte carbone.
2. Certains vitrages peuvent être courbés: des tests doivent être effectués pour validation.
3. Peut être appliqué contre le PVB; le revêtement en contact avec le PVB modifie les performances et les propriétés physiques. 
4. Sérigraphie, revêtement au rouleau, pulvérisation, impression digitale et émail; des tests de validation sont requis.
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                  Low-E pour double vitrage (4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                      Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

ECLAZ DIAMANT extra clair 85 0,73 0,84 1,16 12 12 1,1 3 99,3 34

ECLAZ II1 DIAMANT extra clair 84 0,73 0,83 1,15 12 12 1,1 3 99,3 45 à tremper

ECLAZ neutre 83 0,71 0,81 1,17 12 11 1,1 6 98,8 33

ECLAZ II1 neutre 83 0,71 0,81 1,17 12 11 1,1 6 98,8 44 à tremper

ECLAZ ONE DIAMANT (sur face 2) extra clair 81 0,54 0,62 1,50 16 15 1,0 10 98,8 34

ECLAZ ONE II1 DIAMANT extra clair 80 0,61 0,71 1,31 16 18 1,0 3 98,7 45 à tremper

ECLAZ ONE (sur face 2) neutre 80 0,53 0,61 1,51 16 15 1,0 14 98,3 33

ECLAZ ONE II1 neutre 79 0,60 0,69 1,32 16 18 1,0 7 98,1 44 à tremper

                                              BIOCLEAN pour double vitrage (# 6 (#)  – 16 A –  4, 90% Argon) sur PLANICLEAR pour entretien facile
                                               Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

BIOCLEAN 
(avec ECLAZ sur face 3)

neutre 78 0,65 0,75 1,20 14 14 1,1 12 98,5 40

BIOCLEAN II1

(avec ECLAZ sur face 3)
neutre 80 0,67 0,77 1,19 15 14 1,1 8 98,6 47 à tremper

BIOCLEAN SKN 183 neutre 70 0,38 0,43 1,84 15 15 1,0 27 95,4 40

BIOCLEAN SKN 176 neutre 66 0,35 0,40 1,89 16 17 1,0 28 96,7 41

BIOCLEAN SKN 165 neutre 57 0,32 0,37 1,78 19 19 1,0 32 94,4 41

BIOCLEAN SKN 154 neutre 49 0,26 0,30 1,88 21 23 1,0 39 90,3 41

                  Low-E coating pour double vitrage (4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                   Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

PLANITHERM XN DIAMANT extra clair 83 0,67 0,77 1,24 12 12 1,1 3 98,3 34

PLANITHERM XN II1 DIAMANT extra clair 82 0,67 0,77 1,22 12 12 1,1 3 99,2 45 à tremper oui

PLANITHERM XN neutre 82 0,65 0,75 1,26 11 12 1,1 7 97,7 33

PLANITHERM XN II1 neutre 81 0,65 0,75 1,25 12 12 1,1 7 98,6 44 à tremper oui

PLANITHERM ONE DIAMANT extra clair 72 0,53 0,61 1,36 22 23 1,0 3 98,2 34

PLANITHERM ONE II1 DIAMANT extra clair 72 0,55 0,63 1,31 22 23 1,0 3 98,2 45 à tremper oui

PLANITHERM ONE neutre 71 0,52 0,60 1,37 22 23 1,0 8 97,7 33

PLANITHERM ONE II1 neutre 71 0,53 0,61 1,34 22 23 1,0 7 97,7 44 à tremper oui

DOUBLE VITRAGE

Revêtement
Couleur en
réflexion

Trans-
mission

lumineuse
TL
[%]

Facteur
solaire 
(valeur 

g)

Coef-
ficient  
d’om-
brage

SC

Sélecti-
vité
TL/g

Réflexion 
extérieure
RLe [%]

Réflexion 
intérieure

RLi [%]

Valeur 
Ug

[W/m2K]

Absorp-
tion

Vitrage 
extérieur 
AE 1 [%]

Rendu des 
couleurs

Ra

L’empreinte 
carbone

[kg CO2 eq/m²]

Possibilités de production

Tremper Courbé2À tremper / recuit

  

1. Vitrage extérieur trempé, vitrage intérieur non trempé, cela n’affecte que l’empreinte carbone.
2. Certains vitrages peuvent être courbés: des tests doivent être effectués pour validation.



                 SAINT-GOBAIN GLASS – FAÇADE  / 11 / SAINT-GOBAIN GLASS – FAÇADE 10    

                     VISION-LITE sur DIAMANT pour anti-réflet
                      Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

VISION-LITE DIAMANT 
(vitrage feuilleté # 44.2 #)

extra clair 97 0,84 0,96 1,15 1 1 5,5 10 99,0 32

VISION-LITE II1 DIAMANT ( # 6 # ) extra clair 98 0,87 0,99 1,13 1 1 5,7 6 99,5 25 à tremper

Semi VISION-LITE ( # 6) extra clair 94 0,89 1,03 1,06 5 5 5,7 2 99,6 18

Semi VISION-LITE II1 ( # 6) extra clair 94 0,88 1,01 1,07 5 5 5,7 5 99,5 24 à tremper

 

                                COOL-LITE XTREME (avec ECLAZ sur face 5) pour triple vitrage (6 # – 16 A  - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                                 Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE XTREME 70/33 DIAMANT extra clair 66 0,31 0,36 2,13 13 16 0,5 27 96,2 62

COOL-LITE XTREME 70/33 II1 DIAMANT extra clair 66 0,31 0,36 2,13 13 16 0,5 28 95,3 68 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 70/33 ORAÉ neutre 65 0,31 0,35 2,03 13 16 0,5 32 95,2 42

COOL-LITE XTREME 70/33 II1 ORAÉ neutre 65 0,31 0,35 2,03 13 16 0,5 33 94,3 48 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 70/33 neutre 65 0,31 0,35 2,10 13 16 0,5 32 95,2 60

COOL-LITE XTREME 70/33 II1 neutre 65 0,31 0,35 2,10 13 16 0,5 33 94,3 66 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 61/29 DIAMANT extra clair 58 0,27 0,31 2,15 13 17 0,5 31 92,0 62

COOL-LITE XTREME 61/29 II1 DIAMANT extra clair 58 0,27 0,31 2,15 13 18 0,5 37 91,6 68 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 61/29 ORAÉ neutre 55 0,27 0,31 2,07 13 16 0,5 36 91,0 42

COOL-LITE XTREME 61/29 II1 ORAÉ neutre 56 0,27 0,31 2,07 13 17 0,5 41 90,7 48 à tremper

COOL-LITE XTREME 61/29 neutre 56 0,27 0,31 2,07 13 16 0,5 36 91,0 60

COOL-LITE XTREME 61/29 II1 neutre 56 0,27 0,31 2,07 13 17 0,5 41 90,7 66 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 50/22 II1 DIAMANT extra clair 45 0,19 0,22 2,37 17 20 0,5 42 84,4 68 à tremper oui

COOL-LITE XTREME 50/22 II1 neutre 44 0,19 0,22 2,32 17 20 0,5 46 83,6 66

COOL-LITE XTREME 50/22 II1 ORAÉ neutre 44 0,19 0,22 2,32 17 20 0,5 46 83,6 48 à tremper oui

                                  COOL-LITE SKN (met ECLAZ op zijde 5) voor drievoudige beglazing (6 # – 16 A  - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) op PLANICLEAR of DIAMANT
                                   Waarden volgens EN 410, EN 673 en EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE SKN 083 DIAMANT extra clair 71 0,39 0,44 1,87 15 16 0,5 21 95,1 62

COOL-LITE SKN 083 II1 DIAMANT extra clair 71 0,38 0,44 1,87 15 16 0,5 23 96,3 68 à tremper oui

COOL-LITE SKN 183 neutre 69 0,37 0,43 1,86 14 16 0,5 26 94,1 60

COOL-LITE SKN 183 II1 neutre 69 0,37 0,43 1,86 14 16 0,5 28 95,2 66 à tremper oui

DOUBLE VITRAGE

Revêtement
Couleur en
réflexion

Trans-
mission

lumineuse
TL
[%]

Facteur
solaire 
(valeur 

g)

Coef-
ficient  
d’om-
brage

SC

Sélecti-
vité
TL/g

Réflexion 
extérieure
RLe [%]

Réflexion 
intérieure

RLi [%]

Valeur 
Ug

[W/m2K]

Absorp-
tion

Vitrage 
extérieur 
AE 1 [%]

Rendu des 
couleurs

Ra

L’empreinte 
carbone

[kg CO2 eq/m²]

Possibilités de production

Tremper Courbé2À tremper / recuit

  

TRIPLE VITRAGE

Revêtement
Couleur en
réflexion

Trans-
mission

lumineuse
TL
[%]

Facteur
solaire 
(valeur 

g)

Coef-
ficient  
d’om-
brage

SC

Sélecti-
vité
TL/g

Réflexion 
extérieure
RLe [%]

Réflexion 
intérieure

RLi [%]

Valeur 
Ug

[W/m2K]

Absorp-
tion

Vitrage 
extérieur 
AE 1 [%]

Rendu des 
couleurs

Ra

Ecologische 
voetafdruk
[kg CO2 eq/m²]

Possibilités de production

Tremper Courbé2À tremper / recuit

  

1. Vitrage extérieur trempé, vitrage intérieur non trempé, cela n’affecte que l’empreinte carbone.
2. Certains vitrages peuvent être courbés selon le procédé, des tests doivent être effectués pour validation.
3. Peut être appliqué contre le PVB; le revêtement en contact avec le PVB modifie les performances et les propriétés physiques. 
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                                 COOL-LITE K (avec ECLAZ sur face 3 et 5) pour triple vitrage (6 # - 16 A - # 4 - 16 A - # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR 
                                  Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE KG 137 recuit doré 33 0,25 0,28 1,32 30 26 0,6 40 80,3 60

COOL-LITE KG 137 trempé1 doré 33 0,25 0,29 1,32 33 29 0,6 39 76,5 66 à tremper

COOL-LITE KN 177 II1 

(sans ECLAZ sur face 3)
neutre 65 0,45 0,51 1,44 26 23 0,5 17 97,1 66 à tremper

COOL-LITE KN 166 II1  
(sans ECLAZ sur face 3)

neutre 56 0,36 0,41 1,56 23 26 0,5 28 96,3 66 à tremper

COOL-LITE KN 148 II1  
(sans ECLAZ sur face 3)

neutre 43 0,29 0,33 1,48 28 20 0,5 33 93,4 66 à tremper

COOL-LITE KNT 1643 5 neutre 54 0,40 0,45 1,35 14 10 0,6 40 92,7 60 trempable

COOL-LITE KNT 1553 5 neutre 45 0,32 0,37 1,41 17 10 0,6 45 91,6 60 trempable

COOL-LITE KNT 1403 neutre 35 0,25 0,28 1,40 23 12 0,6 49 90,1 60 trempable

COOL-LITE KS 147
(sans ECLAZ sur face 3)

argenté 41 0,28 0,33 1,46 44 37 0,6 28 96,4 60

COOL-LITE KS 146 II1

(sans ECLAZ sur face 3)
argenté 40 0,27 0,31 1,48 34 21 0,6 30 90,7 66 à tremper

COOL-LITE KS 138 II1 neutre 34 0,23 0,27 1,48 39 19 0,6 31 91,1 66 à tremper

TRIPLE VITRAGE
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Couleur en
réflexion

Trans-
mission

lumineuse
TL
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                                    COOL-LITE SKN (avec ECLAZ sur face 5) pour triple vitrage (6 # – 16 A  - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                                   Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE SKN 076 DIAMANT extra clair 66 0,35 0,41 1,89 15 18 0,5 22 96,5 62

COOL-LITE SKN 076 II1 3 DIAMANT extra clair 66 0,35 0,41 1,89 15 18 0,5 27 94,5 68 à tremper oui

COOL-LITE SKN 176 neutre 65 0,35 0,40 1,86 15 17 0,5 27 95,4 60

COOL-LITE SKN 176 II1 3 neutre 65 0,34 0,40 1,91 15 17 0,5 31 93,4 66 à tremper oui

COOL-LITE SKN 075 II DIAMANT extra clair 66 0,33 0,38 2,00 17 18 0,5 24 95,5 68 à tremper oui

COOL-LITE SKN 175 II1 neutre 65 0,33 0,38 1,97 17 18 0,5 29 94,5 66 à tremper oui

COOL-LITE SKN 0653 DIAMANT extra clair 58 0,33 0,37 1,76 18 20 0,5 26 94,3 62

COOL-LITE SKN 065 II1 3 DIAMANT extra clair 58 0,32 0,37 1,81 18 21 0,5 29 94,1 68 à tremper oui

COOL-LITE SKN 1653 neutre 56 0,32 0,36 1,75 18 20 0,5 31 93,2 60

COOL-LITE SKN 165 II1 3 neutre 56 0,31 0,36 1,81 18 20 0,5 34 93,0 66 à tremper oui

COOL-LITE SKN 0543 DIAMANT extra clair 49 0,26 0,30 1,81 21 24 0,5 33 90,2 62

COOL-LITE SKN 054 II1 3 DIAMANT extra clair 49 0,26 0,30 1,88 20 24 0,5 40 85,3 68 à tremper oui

COOL-LITE SKN 1543 neutre 48 0,26 0,30 1,85 20 23 0,5 38 89,2 60

COOL-LITE SKN 154 II1 3 neutre 48 0,26 0,30 1,85 19 24 0,5 44 84,3 66 à tremper oui 

COOL-LITE SKN 044 II1 3 DIAMANT extra clair 40 0,21 0,24 1,90 22 18 0,6 45 88,3 68 à tremper oui

COOL-LITE SKN 144 II1 3 neutre 39 0,21 0,24 1,86 21 17 0,6 49 87,3 66 à tremper oui

1. Vitrage extérieur trempé, vitrage intérieur non trempé, cela n’affecte que l’empreinte carbone.
2. Certains vitrages peuvent être courbés: des tests doivent être effectués pour validation.
3. Peut être appliqué contre le PVB; le revêtement en contact avec le PVB modifie les performances et les propriétés physiques.  
4. Sérigraphie, revêtement au rouleau, pulvérisation, impression digitale et émail; des tests de validation sont requis.
5. Verre central trempé.
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                             COOL-LITE ST (avec ECLAZ sur face 3 en 5) pour triple vitrage (6 # – 16 A - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR of DIAMANT 
                              Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

COOL-LITE ST BRIGHT SILVER 
DIAMANT3 4 5 argenté 60 0,50 0,58 1,20 34 32 0,6 8 98,0 62 trempable oui

COOL-LITE ST BRIGHT SILVER3 4 5 argenté 58 0,48 0,55 1,21 33 31 0,6 13 98,1 60 trempable oui

COOL-LITE ST 1673 4 5 neutre 57 0,46 0,53 1,24 22 22 0,6 24 97,7 60 trempable oui

COOL-LITE ST 1503 4 5 neutre 44 0,35 0,41 1,26 20 21 0,6 44 96,4 60 trempable oui

COOL-LITE ST 1363 4 gris 32 0,26 0,29 1,23 23 21 0,6 53 94,4 60 trempable

COOL-LITE STB 1363 4 bleu 31 0,25 0,29 1,24 19 19 0,6 55 96,7 60 trempable

COOL-LITE ST 1203 4 argenté 18 0,15 0,18 1,20 32 27 0,6 56 90,5 60 trempable

COOL-LITE STB 1203 4 bleu 19 0,16 0,18 1,19 21 29 0,6 63 96,8 60 trempable

                                PLANISTAR SUN (avec ECLAZ sur face 5) pour triple vitrage (6# - 16 A – 4 – 16 A - #4, 90% Argon) sur PLANICLEAR
                            Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

PLANISTAR SUN neutre 66 0,35 0,40 1,89 16 17 0,5 29 94,3 60

                    Low-E coating (avec PLANITHERM XN sur face 5) pour triple vitrage (4 # – 16 A  - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                     Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

PLANITHERM XN DIAMANT extra clair 75 0,55 0,63 1,36 15 15 0,6 11 96,9 55

PLANITHERM XN II1 DIAMANT extra clair 75 0,55 0,63 1,36 14 15 0,6 11 97,9 61 à tremper oui

PLANITHERM XN neutre 73 0,53 0,61 1,38 14 14 0,6 15 96,0 53

PLANITHERM XN II1 neutre 73 0,53 0,61 1,38 14 15 0,6 14 96,9 59 à tremper oui

PLANITHERM ONE DIAMANT extra clair 65 0,44 0,51 1,48 25 23 0,5 11 97,0 55

PLANITHERM ONE II1 DIAMANT extra clair 65 0,46 0,53 1,41 25 23 0,5 10 97,0 61 à tremper oui

PLANITHERM ONE neutre 64 0,43 0,49 1,49 25 23 0,5 15 96,1 53

PLANITHERM ONE II1 neutre 64 0,44 0,51 1,45 25 23 0,5 14 96,1 59 à tremper oui

TRIPLE VITRAGE
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                        Low-E coating (avec ECLAZ sur face 5) pour triple vitrage (4 # – 16 A  - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR ou DIAMANT
                         Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

ECLAZ DIAMANT extra clair 79 0,62 0,71 1,27 15 15 0,6 8 98,9 55

ECLAZ II1 DIAMANT extra clair 78 0,61 0,70 1,28 15 15 0,6 10 98,9 61 à tremper oui

ECLAZ neutre 77 0,60 0,69 1,28 14 14 0,6 12 98,1 53

ECLAZ II1 neutre 77 0,59 0,68 1,31 14 14 0,6 13 98,1 59 à tremper oui

ECLAZ ONE DIAMANT extra clair 75 0,50 0,58 1,50 19 17 0,5 8 98,4 55

ECLAZ ONE II1 DIAMANT extra clair 74 0,53 0,60 1,40 21 18 0,5 8 98,2 61 à tremper oui

ECLAZ ONE neutre 74 0,49 0,56 1,51 18 17 0,5 14 97,6 53

ECLAZ ONE II1 neutre 73 0,51 0,58 1,43 20 18 0,5 12 97,4 59 à tremper oui

1. Vitrage extérieur trempé, vitrage intérieur non trempé, cela n’affecte que l’empreinte carbone. 
2. Certains vitrages peuvent être courbés: des tests doivent être effectués pour validation.
3. Peut être appliqué contre le PVB; le revêtement en contact avec le PVB modifie les performances et les propriétés physiques.  
4. Sérigraphie, revêtement au rouleau, pulvérisation, impression digitale et émail; des tests de validation sont requis.
5. Verre central trempé.
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                                                    BIOCLEAN (avec ECLAZ sur face 5) pour triple vitrage (#6 (#) – 16 A - 4 – 16 A – # 4, 90% Argon) sur PLANICLEAR pour entretien facile
                                                    Valeurs selon EN 410, EN 673 et EN ISO 140-3/717-1

BIOCLEAN (avec ECLAZ 
sur face 3)

neutre 72 0,58 0,66 1,24 17 16 0,6 12 97,8 61

BIOCLEAN II (avec ECLAZ 
sur face 3)

neutre 74 0,59 1,25 2,11 17 17 0,6 8 97,9 67 à tremper

BIOCLEAN SKN 183 neutre 65 0,35 0,40 1,86 17 17 0,5 28 94,7 61

BIOCLEAN SKN 176 neutre 61 0,32 0,37 1,91 18 19 0,5 29 96,0 61

BIOCLEAN SKN 165 neutre 53 0,30 0,34 1,77 20 21 0,5 32 93,9 61

BIOCLEAN SKN 154 neutre 45 0,24 0,28 1,88 22 24 0,5 39 89,9 61

TRIPLE VITRAGE
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Un service professionnel de haut niveau est 
notre priorité!
Nous offrons des conseils sur mesure sur nos 
produits en verre et de nombreuses solutions 
techniques.

•	 Calculs statiques: Analyse des contraintes 
thermiques, calcul des températures 
maximales dans le verre dans diverses 
conditions et  analyse des risques de 
rupture thermique spontanée.

•	 Calculs acoustiques: calcul des pertes de 
transmission du son et des paramètres 
d’isolation acoustique. Chaque situation 
nécessite un conseil personnalisé: nous 
vous proposons la solution adéquate.

NOTRE SOUTIEN TECHNIQUE 

•	 Calculs spectro-photométriques: les paramètres 
les plus importants du vitrage tels que la 
transmission de la lumière et de la chaleur, la 
réflexion de la lumière, l’absorption d’énergie, l’Ug, 
etc.

•	 Conseils sur l’utilisation du verre de sécurité: 
la norme belge ’Vitrerie’ NBN S23-002 impose 
l’utilisation de verre de sécurité pour de 
nombreuses applications architecturales: nous 
vous aidons en vous donnant les bons conseils, 
pour chaque situation. Il en va de même pour le 
verre de sécurité qui doit offrir une protection 
accrue contre le vandalisme, les tentatives de 
cambriolage, l’incendie ou l’impact des balles ou 
des explosions.  					   
	

Pour plus d’info: glassinfo.be@saint-gobain.com
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Cet engagement se reflète dans 
notre programme Glass Forever, 
avec l’aide de toutes nos parties 
prenantes, employés, clients, 
partenaires et fournisseurs.

Notre vision est de développer 
notre entreprise, de nous 
différencier tout en optimisant 
notre empreinte écologique et en 
augmentant notre contribution au 
bien-être des gens.

Dans le cadre de sa vision durable 
“Glass Forever”, Saint-Gobain 
Glass a développé 24 déclarations 
environnementales de produit 
(DEP) vérifiées couvrant plus de 
245 configurations de vitrage 
différentes.

Celles-ci décrivent en détail 
l’empreinte écologique du vitrage, 
depuis l’extraction des matières 
premières, en passant par les 
activités menées sur les sites de 
production, jusqu’à l’utilisation, 
l’entretien, la démolition et le 
recyclage du produit.

Aujourd’hui, c’est l’une des 
exigences les plus importantes 
pour les certificats de bâtiments 
écologiques tels que LEED, 
BREEAM, DGNB et HQE. 
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