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Découvez une vision
claire a travers fe verre
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Description

VISION-LITE®
VERRE ANTI-REFLETS

VISION-LITE® est un verre a couche anti-reflet avec une réflexion lumineuse réduite
et une transparence inégalée. L'effet anti-reflet est obtenu par le dépdt d’'une couche
d’oxyde métallique sur le substrat DIAMANT®. Pour un effet anti-reflet maximal, le
revétement doit étre appliqué sur les deux faces extérieures du vitrage.

Applications

VISION-LITE® est idéal pour toutes les applications nécessitant une transparence
maximale et une vision sans obstruction a travers le verre, associée a la sécurité du

vitrage feuilleté STADIP®,

Applications extérievres

® Vitrines de magasins;

® | es halls d’entrée des batiments
commerciaux et des bureaux;

® Salles d’exposition;

® Balustrades et vitrages pour les points
de vue (points de repeére, restaurants
panoramiques, etc.);

® Salles de contrble- et d’observation;

® Ecrans de séparation

Applicatione intérievres

® Vitrines dans les musées et les
magasins;

® Ecrans pour les peintures d’art, les
dessins, les photographies, etc.

® Cloisons et cabines internes (hépitaux,
salles blanches, salles de contrdle,
salles de réunion, cabines de
traduction, etc.);

® Vitrages pour zoos et aquariums.
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Avantages

o [lue panoramique & travers fa vitre o Securité et protection contre lec Ul
VISION-LITE® est 8 fois moins réfléchissant VISION-LITE® est disponible en STADIP®
que le verre standard, assurant un trés haut PROTECT, verre de sécurité feuillete, pour
niveau de transparence et une meilleure une sécurité renforcée, une fonction anti-
visibilité des objets. effraction et une protection contre les UV.

) . o Grandes tailles
Réflexion de lo. lomiére visible ((R) VISION-LITE® est disponible en grandes

dimensions, adaptées aux vitrines, aux

\. halls d’entrée ou aux grands vitrages.

8% o Icolation acoustigve
VISION-LITE® peut étre laminé avec
[ | STADIP® SILENCE pour une meilleure

isolation acoustique.
Verre standard: 8%

o Icolation thermique
Semi VISION-LITE® peut étre combiné

avec un verre a faible émissivité pour
un double vitrage a haute performance
1V énergétique.
[ |

VISION-LITE® STADIP®: 1%

o Rendu optimal des couleurs
VISION-LITE® est produit sur le verre
extra-clair DIAMANT?®, le substrat de
verre le plus neutre de Saint-Gobain
Glass. Cette composition assure un
contraste plus élevé et une reproduction
fidele des couleurs a travers le verre.
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Remarque: VISION-LITE® est
également disponible avec
le revétement anti-reflet
durcissable VISION-LITE®

Il, pour des applications
spécifiques dans les
batiments.

GAMME

VISION-LITE® est disponible en tant que:

- Vitrage monolitique, revétu sur une seule face: Semi VISION-LITE®

- Vitrage feuilleté, composé de deux feuilles Semi VISION-LITE® et d’un ou plusieurs films
PVB: VISION-LITE® STADIP®.

Pour obtenir des performances anti-reflets, le vitrage doit étre revétu sur les deux faces.

Composition Verre de base Dimensions

Semi VISION-LITE® 4 mm, 6 mm

DIAMANT®
VISION-LITE® STADIP® extra-clair 6000x3210
(sur demande) 44.2,64.2,66.2

Autres épaisseurs et dimensions sur demande.




Performance

VISION-LITE® répond aux exigences des produits de classe A telles que définies dans les
normes européennes EN1096-1 et EN1096-2.

VISION-LITE® est assemblé en verre de sécurité feuilleté, avec des performances de sécurité
améliorées par rapport au verre clair standard.

Réflexion de la lumiére LR%

Composition

44.2
55.2
66.2
64.2

*sur verre DIAMANT® extra clair

Transmission lumineuse TL%
VISION-LITE PLANICLEAR
STADIP* STADIP
97 89
96 88
96 88
96 89

VISION-LITE
STADIP*

1
1

PLANICLEAR
STADIP

8

8
8
8

VISION-LITE® peut étre utilisé dans les vitrages isolants et combiné avec un revétement a faible
émissivité pour une meilleure isolation thermique. Pour plus d’informations sur la combinaison
des revétements, veuillez nous contacter.

Double vitrage Transmission Réflexion de la Ug (W/m2K)
. . lumineuse lumiére
vitrage 1 vitrage 2

VISION-LITE STADIP 44.2 94% 2% 2.5
VISION-LITE
STADIP 44.2 PLANITHERM XN* /

Semi VISION-LITE 44.2 89% 2% 1.1
PLANICLEAR PLANITHERM XN* / 79% 1% 11
STADIP 44.2 PLANICLEAR 44.2

*sur le verre standard PLANICLEAR®
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Traitement et installation

VISION-LITE® résiste a diverses opérations de transformation telles que le laminage, la
découpe, le percage, 'assemblage des IGU, etc.

Pour les applications extérieures, VISION-LITE® peut étre assemblé en unités de double
vitrage composées de 2 feuilles de VISION-LITE® laminées. Dans ce cas, les quatre cotés
sont traités avec le revétement anti-reflet. Pour une meilleure isolation thermique, la feuille
intérieure du panneau intérieur peut étre remplacée par un verre avec un revétement a
faible émissivité tel que ECLAZ®.

Remarque importante

e Pour les applications horizontales et intérieur (vitrines de musées, étageres, tables,
etc.) des précautions doivent étre prises pour éviter les traces de doigts fréquentes et
excessives et les risques de rayures.

Pour les applications sur toiture, il n’est pas recommandé d’installer la couche anti-
reflet vers I'extérieur (coté 1).

Pour les applications extérieures (par exemple, les vitrines de magasins), il est fortement
recommandé de visualiser un échantillon a I'endroit prévu. La trés faible réflexion
résiduelle de VISION-LITE® peut étre visible dans certaines conditions d’éclairage ou
sous certains angles de vue. Perpendiculairement au verre, la lumiére est bleutée et
peut varier.
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SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN GLASS
Boulevard Industriel 129
1070 Bruxelles
www.saint-gobain-glass.be

Siége Social:
Saint-Gobain Innovative Materials Belgium
Avenue Einstein 6-1300 Wavre-RPR Nivelles

Vitrage panoramique

Vitrage de magasin
Optigue 3000, Crépy-en-Valois

Balustrade de stade
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